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RIDER TÉCNICO - BIQUINI CAVADÃO 
TOUR 2010
         O SISTEMA DE SOM DO P.A. DEVERÁ SER COMPATÍVEL E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA SUPRIR A DIMENSÃO DO LOCAL DO EVENTO, POTÊNCIAS DE CLASSE AB DE ALTA QUALIDADE, REPRODUZINDO SOM LIMPO E CLARO EM ( 0 DB ), PRODUZINDO ( 114 DB EM RMS ) NA HOUSE MIXER. NA QUAL, FICA COMO RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE SOM CONTRATADA OU CONTRATANTE. O SOM NO LOCAL DEVERÁ ESTAR PRONTO NO MÁXIMO ATÉ 13:00 HRS. DO DIA DO SHOW E COM OS MONITORES EM SEUS DEVIDOS LUGARES COM LINE CHECK FEITO. O BACK LINE INDEPENDENTE DE A BANDA LEVAR OU NÃO, DEVERÃO ESTAR NO LOCAL À DISPOSIÇÃO.  SE HOUVER BANDA DE ABERTURA E O SISTEMA FOR ANALÓGICO, FICA SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE / EMPRESA DE SOM DISPONIBILZAR DOIS SISTEMAS DE MIXERS COM RACK DE PERIFÉRICOS PARA O P.A E MONITOR.
IMPORTANTE: SE POR ALGUM MOTIVO A EMPRESA DE SOM OU O CONTRATANTE NÃO CUMPRIR COM O RIDER TÉCNICO O SHOW PODERÁ NÃO ACONTECER, FICANDO SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MESMO. ESTE RIDER TÉCNICO FAZ PARTE DO CONTRATO.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO P.A. :

*  01  Console  DIGITAL 48 CANAIS: YAMAHA M7CL / PM1D / PM5D /  DIGIDESIGN VENUE / SOUNDCRAFT Vi4 / Vi6 
IMPORTANTE:   Mesmo utilizando mesa digital é necessário  um equalizador 31 bandas e um processador SPX 990
*  01  MD REC PLAYER SONY

*  01 CD PLAYER                                         

OU EM CASO DE MESA ANALÓGICA (SOMENTE EM REAIS CASOS DE NÃO SE CONSEGUIR UMA DIGITAL):
*  01 Console  AMEK RECALL , SOUNDCRAFT Series Five / Europa ,  MIDAS XL4 / Heritage / Legend  ,  YAMAHA PM 4000 ou similar desde que obedeça as seguintes características :
-No mínimo 40 canais de entrada com pad -20 DB, inversão de fase por canal, e phanton power por canal
-Equalização de 04 bandas paramétricas com ajuste de Q variável 

-No mínimo 06 Auxiliares 
-Hi pass filter   e  Low pass filter 
-02 Fontes Chaveadas Eletrônica e automaticamente
*  02 Equalizadores 1/3 de Oitava estéreo ( KLARK TECHNIK, YAMAHA, BSS )

*  01 Processador 4 way estéreo  (KLARK TECHNIK, BSS )

*  08 Canais de COMPRESSOR ( DBX 160, BSS, KLARK TECHNIK )

*  08 Canais de GATE ( KLARK TECHNIK, BSS, DRAWMER )

*  03 Processadores de efeitos YAMAHA SPX 99O
ATENÇÃO: INDISPENSÁVEL  LUMINÁRIAS P/ O MIXER E RACK DE PERIFÉRICOS
OBSERVAÇÕES:
A HOUSE MIX (MESA DE P.A) DEVERÁ IMPRESSINDIVELMENTE ESTAR CENTRALIZADA E NO MESMO PISO  DA PLATÉIA NA DISTANCIA DE 20 METROS DO PALCO ( EM LOCAIS FECHADOS); EM LOCAIS AO AR LIVRE PEDE-SE POSICIONAR NA DISTÂNCIA DE 25 METROS, SEMPRE DEVIDAMENTE PROTEGIDA POR BARRICADAS E COBERTA.
ENG.RESPONSÁVEL P.A.: Sidney Sohn - AES 40829 Tel.:  (21) – 8898-1500 ou 8268-8891 sidney.sohn@ig.com.br
ENG. RESPONSÁVEL MONITOR: Rogério Rossato – Tel.: (11) 9533-1994 –  rogeriorossato@yahoo.com.br 
PRODUTOR: Carlos Schinner – Tel.: (21) 888-41500   (11) 9236-6535      producaobiquini@terra.com.br
PRODUÇÃO PLANET SHOW – Tel.: (11) 3867-9638 –  planetshow.tieta@terra.com.br
EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DE MONITOR:

*  01  Console  DIGITAL 48 CANAIS: YAMAHA M7CL / PM1D / PM5D /  DIGIDESIGN VENUE
OU EM CASO DE MESA ANALÓGICA (SOMENTE EM REAIS CASOS DE NÃO SE CONSEGUIR UMA M7CL):

*  01 Console   SOUNDCRAFT Series Five / SM-20 / SM-16 /   MIDAS XL4 / Heritage / Legend  ,  YAMAHA PM 4000 ou similar desde que obedeça as seguintes características :
-No mínimo 40 canais de entrada com pad -20 DB, inversão de fase por canal, e phanton power por canal
-Equalização de 04 bandas paramétricas com ajuste de Q variável 

-No mínimo 12 Auxiliares  com opção pré ou post fader. 
-Hi pass filter   e  Low pass filter 
-02 Fontes Chaveadas Eletrônica e automaticamente.

*  08 Equalizadores 1/3 de Oitava estéreo ( KLARK TECHNIK, YAMAHA, BSS ) , sendo um para insert.
*  01 Processador 4 way estéreo  (KLARK TECHNIK, BSS )    (side fill)
*  09 Canais de COMPRESSOR ( DBX 160, BSS, KLARK TECHNIK )

*  04 Canais de GATE ( KLARK TECHNIK, BSS, DRAWMER )

*  01 Processador de efeitos YAMAHA SPX 990

ATENÇÃO: INDISPENSÁVEL  LUMINÁRIAS P/ O MIXER E RACK DE PERIFÉRICOS

*  16 SPOTS DE MONITOR : EAW SM-400 , MEYER SOUND UM1P / UM1C , TURBOSOUND TF 350 
*  01 CAIXA DE SUB WOOFER falante 18’’  (EAW SB 1000 / SB 850 ou similar)

*  01 SPOT DE MONITOR  igual aos das vias ligado à pré escuta da mesa (CUE) 

*  SISTEMA DE COMUNICAÇÃO entre palco e house mix. (INDISPENSÁVEL!!!!!!!!)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Pede-se à empresa de som contratada; por precaução, ter disponível sempre mais de 16 spots de monitor para eventual substituição em eventuais casos de uma caixa estar danificada.
- Em casos de o palco possuir avanços (passarela), providenciar mais 4 spots de monitor, e respectivo EQ gráfico, a ser ligado em uma via extra.

- O fornecimento de AC (energia elétrica), deverá ser feito através de rede ou gerador, com fases independentes para o sistema de som e iluminação, com carga, voltagem e ciclagem (60 hz) adequadas e estabilizadas  para não interferirem no bom funcionamento dos equipamentos.

PRATICÁVEIS:
POSICIONADOS CONFORME MAPA DE PALCO
BATERIA: 3 metros X 2 metros  na mínima altura 

TECLADO: 2 metros X 2 metros na mínima altura 

SAX: 2 metros X 2 metros na altura mínima

Eventuais substituições em marcas / modelos poderão ser feitas através de prévia consulta, pedimos que em caso de dúvida entrem em contato para evitar “surpresas”. As marcas de equipamentos acima citadas servem como referência da qualidade exigida em nossos shows; portanto marcas como Behringer, Mackie, Zoom, Alesis, Staner, Ciclotron e similares NÃO SERÃO ACEITOS.
ENG.RESPONSÁVEL P.A.: Sidney Sohn - AES 40829 Tel.:  (21) – 8898-1500 ou 8268-8891 sidney.sohn@ig.com.br
ENG. RESPONSÁVEL MONITOR: Rogério Rossato – Tel.: (11) 9533-1994 –  rogeriorossato@yahoo.com.br 
PRODUTOR: Carlos Schinner – Tel.: (21) 888-41500   (11) 9236-6535          producaobiquini@terra.com.br
PRODUÇÃO PLANET SHOW – Tel.: (11) 3867-9638 –  planetshow.tieta@terra.com.br
BACK LINE
 BATERIA
 DW / Pearl / Tama / Mapex / Premier em perfeito estado de conservação e condições de uso, contendo:
01 BUMBO 22X 16  COM PEDAL

01 CAIXA 

02 TONS

02 FLOOR TON

04 ESTANTES DE PRATO GIRAFA

MAQUINA DE HI HAT COM PRESILHA

ESTANTE DE CAIXA

BANCO

AMPLIFICADORES DE GUITARRA

02 (DOIS) Amplificadores de guitarra  (CABEÇOTE) com caixas 4x12 .
MARSHALL JCM 900 / JCM 2000, MESA/BOOGIE DUAL RECTFIER,  PEAVEY 5150 / FENDER TWIN
Observação:  Os Amplificadores deverão ser valvulados , NÃO ACEITAREMOS AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS COMO JAZZ CHORUS POR EXEMPLO...

Em ultimo caso poderá ser METEORO apenas modelos WECTOR III G200 C.
AMPLIFICADOR DE BAIXO

Amplificador:

01 Cabeçote AMPEG SVT II, SVT IV, SVT III,  GALLIEN KRUGGER 800 RB
Sugerimos sempre disponibilizar um Cabeçote como standby.
Caixas: 

01 Caixa AMPEG 810 (8X10)  OU:
01 Caixa  1x15    +   01 caixa 4x10  (GK , AMPEG, HARTKE SYSTEMS)
SISTEMA DE TECLADO 

** A EMPRESA DE SOM DEVERÁ FORNECER UM MIXER DE 12 CANAIS  (INDISPENSÁVEL)
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